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ООО (АВИТЕК-ПЛЮС(
АВтоматизированные Измерительные ТЕхнологические Комплексы

620077, Екатеринбург, а/я 127
www.avitec.ru
+7 343 385-7557
avitec@avitec.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
весы вагонные (железнодорожные)
Уважаемые Заказчики! 

Большая просьба внимательно отнестись к заполнению данного опросного листа. Точная информация позволит обеспечить поставку оборудования, качественно отвечающего всем требованиям Вашего предприятия.

Информация о Заказчике
"___" ____________ 2021 г.
Наименование предприятия


Почтовый адрес, email


Контактное лицо (ФИО полностью)


Должность, телефон


Место установки весов


Планируемый срок поставки весов


Общие параметры весов
	Способ взвешивания
	ДИНАМИКА
	
	СТАТИКА
	


	Тип весов
	Рельсовые (ВД-30)

(датчики встроены в рельсы)
	
	Платформенные*
(датчики располагаются под платформой)
	


	*длина платформы, м
	


	Максимальная нагрузка (Max), т
	


	Дискретность отсчета (d), цена поверочного деления (e), кг
	


	Класс точности


	- взвешивание в движении
	0.2
	
	0.5
	
	1
	
	2
	


	- статическое взвешивание
	средний (III)


	Максимальная длина взвешиваемого состава (в движении), количество вагонов
	


	Интенсивность, взвешиваний / сутки
	


	Взвешивание жидкостей
	да
	
	нет
	


	- относительно кинематической вязкости 59 мм2/с
	выше
	
	ниже
	


	Длина кабельной трассы от весов до операторного пункта, м
	


	Запыленность в операторном пункте
	да
	
	нет
	


	Коммерческий учет по весам
	да
	
	нет
	


	Наличие коррозионно-активной среды, вещество
	


	Диапазон рабочих температур, (С


	- грузоприемное устройство
	мин.
	-50
	макс.
	+70


	- операторный пункт
	мин.
	+5
	макс.
	+35


	Взвешиваемый груз
	


Требования надежности

	Контроль смещения ЦТ вагонов по нормам РЖД 

(вдоль / поперек, по тележкам / по бортам)
	да
	
	нет
	


	Система резервирования измерительных датчиков
	да
	
	нет
	


	Автоматический режим работы (без оператора)
	да
	
	нет
	


Характеристики подвижного состава
	Типы локомотивов
(Например: ТГМ-4, ТГМ-6)
	


	Модели вагонов
(Например: 12-132, 12-783)
	


	Максимальная осевая нагрузка, т/ось
	


Данные о месте установки весов

	Рельсы
	тип (Р50, Р65…)
	
	группа годности
	


	Ширина колеи, мм
	стандартная (1520)
	
	иная (указать)
	


	Шпалы
	железобетонные
	
	деревянные
	


	ЖД путь в весовой зоне (±100 м от центра весов)


	- прямолинейный участок, м
	
	- горизонтальный участок, м
	


	- максимальный уклон
	более 1:1000 (указать)
	
	менее 1:1000
	


	- наличие поворотов
	да
	
	нет
	


	- минимальное расстояние до стрелки / крестовины, м
	


	Путь электрифицирован, СЦБ
	да
	
	нет
	


Взрывозащита
	Размещение оборудования во взрывоопасной зоне**
	да
	
	нет
	


	**Класс взрывоопасной зоны. Категория и группа взрывоопасной смеси 
по ГОСТ IEC 60079‑10‑1‑2013
	


Дополнительное оборудование, параметры
	Оптическая система распознавания номеров вагонов (АСР)
	
	
	видеонаблюдение
	


	Система идентификации на основе RFID-меток
	количество меток
	


	АРМ оператора (исполнение)
	промышленное
	
	офисное
	


	- наличие резервного жесткого диска
	да
	
	нет
	


	- модуль встроенного генератора отчетных документов
	да
	
	нет
	


	- ведение фискального протокола действий оператора
	да
	
	нет
	


	Передача данных в информационную сеть, СУБД
	


Комментарии, дополнения:

	


Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!
АВИТ.ОЛ.Вагон (01/2019)
	ООО "АВИТЕК-ПЛЮС"

Указанные требования соответствуют возможностям предприятия. Заказ может быть принят в производство

	Согласовано:
	
	

	Руководитель направления
	_________________________  ____________

_________________________  ____________

_________________________  ____________

_________________________  ____________
	"___" _____________ 2021 г.

	
	
	


АВИТ.ОЛ.Вагон (01/2019)

