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ООО (АВИТЕК-ПЛЮС(
АВтоматизированные Измерительные ТЕхнологические Комплексы

620014, г.  Екатеринбург, а/я 87


www.avitec.ru


        +7 343 385-7557
E-mail: avitec@avitec.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
по весам автомобильным АВП-А-СД
Уважаемые Заказчики! 

Большая просьба внимательно отнестись к заполнению данного Опросного листа. 
Точная информация обеспечит выбор оборудования, отвечающего всем требованиям Вашего предприятия.

Информация о заказчике:
"___" ____________ 2025 г.
Наименование предприятия


Почтовый адрес, e-mail


Контактное лицо (ФИО полностью)


Должность, телефон/факс


Место установки весов


Планируемый срок поставки весов


Требования к весам:
	Способ взвешивания
	ДИНАМИКА
	
	СТАТИКА
	


	Размеры платформы, м
	длина
	
	ширина
	


	Установка весов
	на поверхности
	
	в приямке
	


	Максимальная нагрузка (Max), т
	


	Дискретность отсчета (d), цена поверочного деления (e), кг
	


	Класс точности


	- взвешивание в движении (ДИНАМИКА)
	0.5
	
	1
	
	2
	


	- статическое взвешивание (СТАТИКА)
	средний


	Контроль осевых нагрузок
	да
	
	нет
	


	Интенсивность, взвешиваний / сутки
	


	Тип тензометрических датчиков
	аналоговые
	
	цифровые
	


	Взвешивание жидкостей
	да
	
	нет
	


	Длина кабельной трассы от весов до операторного пункта, м
	


	Запыленность в операторном пункте
	да
	
	нет
	


	Коммерческий учет по весам
	да
	
	нет
	


	Наличие коррозионно-активной среды, вещество
	


	Перевозимый груз
	


	Диапазон рабочих температур, (С


	- грузоприемное устройство
	мин.
	
	макс.
	


	- операторный пункт
	мин.
	+5
	макс.
	+35


	Размещение весов во взрывоопасной зоне
	да
	
	нет
	


	Класс взрывоопасной зоны.
Категория и группа взрывоопасной смеси
(ГОСТ 51330.9-99 или ПУЭ, раздел 7.3)
	

	
	весы
	

	
	операторный пункт
	


Характеристики транспортных средств:
	ВНИМАНИЕ! Обязательно для заполнения

	Максимальная осевая нагрузка, т
	

	- одиночная ось, т
	( I )
	

	- группа сближенных сдвоенных осей, т
	( I + I )
	

	- группа сближенных строенных осей, т
	( I + I + I )
	

	Наиболее тяжелый 

груженый автомобиль 

(автопоезд)
	максимальная полная масса, т
	

	
	марка, модель
	


Дополнительное оборудование, параметры:
	Работа в автоматическом режиме (без оператора)
	да
	
	нет
	


	Оптическое распознавание номерных знаков
	да
	
	нет
	


	Радиочастотная идентификация (RFID-метки)
	да
	
	нет
	


	Контроль положения автомобиля на платформе
	да
	
	нет
	


	Уличное табло
	да
	
	нет
	


	Фотофиксация взвешивания


	- автомобиль
	да
	
	нет
	


	- груз
	да
	
	нет
	


	АРМ оператора (исполнение)
	промышленное
	
	офисное
	


	- наличие резервного жесткого диска
	да
	
	нет
	


	- модуль встроенного генератора отчетных документов
	да
	
	нет
	


	- ведение фискального протокола действий оператора
	да
	
	нет
	


	Передача данных в информационную сеть, СУБД
	


Комментарии, дополнения:
	


Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и 
взаимовыгодное сотрудничество!
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Указанные требования соответствуют возможностям предприятия
Заказ может быть принят в производство

	Согласовано:
	
	

	Руководитель направления
	_________________________  ____________

_________________________  ____________

_________________________  ____________


	"___" ________ 2025 г.
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